
Uniwersalny karabin maszynowy UKM 2020S jest zasilany amunicją 7,62 mm x 
51 NATO w taśmie rozsypnej M13. Najnowsza wersja UKM została opracowana 
w celu zmniejszenia gabarytów i masy karabinu przy zachowaniu jego 
niezawodności i trwałości. W karabinie zastosowano skróconą lufę 440 mm, 
składaną na lewą stronę kolbę z tworzywa sztucznego oraz komercyjny 
dwójnóg. Zastosowany dwójnóg posiada możliwość regulacji wysokości oraz 
składania do przodu i do tyłu. Karabin wyposażony został w szynę montażową 
zintegrowaną z pokrywą komory zamkowej oraz minimalistyczny celownik 
mechaniczny posiadający jedną nastawę, ponadto zastosowano 3 szyny 
montażowe na osłonie rury gazowej umożliwiające zamocowanie dwójnogu 
oraz akcesoriów.  

 UKM 2020S



Amunicja 

Zasięg

Długość 

Długość lufy (bez tłumika)

Masa 

Pojemność magazynka

Szybkostrzelność 

7,62 x 51 mm NATO 

1200 m

825 mm z kolbą złożoną
1035 mm z kolbą rozłożoną 

440 mm (opcjonalnie z lufą 540 mm)

9,2 kg 

100 szt.100 szt.

600-900 strz./min.
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