
60 mm lekki moździerz piechoty LMP-2017
6060 mm lekki moździerz piechoty LMP-2017 jako środek ogniowy bezpośredniego wsparcia przeznaczony jest do 
destrukcyjnego oddziaływania kinetycznego na systemy walki przeciwnika. Dzięki znacznej donośności oraz dużej 
fragmentacji pocisku, ogień moździerza zapewnia skuteczne wsparcie walczących pododdziałów w warunkach 
widzialności optycznej w każdych warunkach atmosferycznych zarówno w dzień jak i w nocy. Stromy tor lotu pocisku 
i małe wymiary moździerza w położeniu bojowym umożliwiają rażenie celów ogniem półpośrednim tzn. 
obserwowanym ze stanowiska ogniowego. LMP-2017 przystosowany jest do pracy w klimacie umiarkowanym, 
zimzimnym oraz tropikalnym suchym i wilgotnym. Minimalna wytrzymałość LMP-2017 wynosi 1500 strzałów co daje 
przewagę nad innymi konstrukcjami. Dodatkowym wyróżnikiem konkurencyjności moździerza jest ilość 
wystrzelonych pocisków ogniem nieprzerywanym wynosząca 30 szt. 
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Do lekkiego moździerza piechoty LMP-2017 
stosuje się następujące typy nabojów:

-  60 mm nabój moździerzowy z pociskiem odłamkowym O-LM60,
-  60 mm nabój moździerzowy z pociskiem oświetlającym S-LM60,
-  60 mm nabój moździerzowy z pociskiem odłamkowym O-LM60N (M60-HE).


